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Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti 
DLK Smart Download Key bol navrhnutý výhradne na sťahovanie údajov z digitálnych tachografov a tachografových 

kariet a na archiváciu stiahnutých údajov. 

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku použitia v rozpore s určením, najmä za ujmu na 

zdraví, vecné škody alebo finančné straty vo forme následných škôd, ktoré vzniknú priamo v dôsledku použitia DLK 

Smart Download Key v rozpore s určeným použitím. 

Microsoft® a Windows® sú ochranné známky spoločnosti Microsoft® Corporation.   

microSD™ je ochranná známka SD Association (SDA).   

Adobe® / Acrobat® Reader je ochranná známka spoločnosti Adobe Systems Incorporated.   

DTCO® je ochranná známka spoločnosti AUMOVIO Germany GmbH. 

Vyššie uvedené ochranné známky sú v tomto návode na obsluhu čiastočne použité bez osobitného odkazu na vlastníka 

značky. 

Informácie uvedené v tejto dokumentácii predstavujú iba všeobecné popisy a súhrn vlastností výkonu, ktoré sa pri 

konkrétnych podmienkach použitia nemusia vždy presne zhodovať s opisom, alebo sa môžu meniť v dôsledku ďalšieho 

vývoja výrobku. 

Tieto informácie sú iba technickým opisom výrobku. Nepredstavujú najmä záruku kvality ani životnosti. 

Požadované vlastnosti a funkcie sú záväzné len vtedy, ak boli výslovne dohodnuté  

Dostupnosť produktu a technické špecifikácie sa môžu zmeniť. 

Všeobecné pokyny 

Nebezpečenstvo výbuchu 

POZOR RIZIKO VÝBUCHU! 

Pri používaní DLK Smart vo vozidlách určených na prepravu nebezpečného tovaru a/alebo v prostredí s 

nebezpečenstvom výbuchu dodržujte nasledujúce bezpečnostné pravidlo: 

Počas nakládky a vykládky nebezpečného tovaru musí byť kryt predného rozhrania digitálneho tachografu zatvorený. 

To znamená, že k digitálnemu tachografu nesmie byť vytvorené žiadne spojenie a nesmie prebiehať sťahovanie 

dát. 

Zabráňte poškodeniu DLK Smart 

POZOR Aby ste predišli poškodeniu DLK Smart, dodržujte tieto pokyny: 

Na dotykovej obrazovke nepoužívajte ostré alebo špicaté predmety, napríklad guľôčkové pero. Do šachty na karty 

vkladajte iba schválené karty. Embosované a kovové karty môžu poškodiť šachtu integrovanej čítačky čipových 

kariet. 

Právna povinnosť sťahovania dát 

DÔLEŽITÉ: Údaje z digitálneho tachografu a z karty vodiča sa musia sťahovať pravidelne. Dodržujte predpisy platné 

vo Vašej krajine týkajúce sa intervalov sťahovania a rozsahu dátových blokov, ktoré musia byť stiahnuté. 

Povinnosť archivácie 

DÔLEŽITÉ: Stiahnuté súbory musíte uchovávať počas zákonom stanovenej doby. Dodržujte predpisy platné vo Vašej 

krajine pre archiváciu súborov z internej pamäte tachografu a z karty vodiča. 

Prenos údajov 

POZOR Počas prenosu dát nikdy DLK Smart neodpájajte z predného rozhrania ani z počítača. Stiahnuté údaje a 

konfiguračné súbory by sa mohli poškodiť. 

Vždy počkajte, kým sa prenos dát úplne neskončí. 

DÔLEŽITÉ: Nepoužívajte USB rozhranie DLK Smart počas sťahovania dát z digitálneho tachografu ani počas sťahovania 

karty. Inak sa proces sťahovania preruší. 

DÔLEŽITÉ: Uistite sa, že DLK Smart nie je zasunutý do tachografu počas jazdy vozidla. Mohol by obmedziť výhľad na 

displej digitálneho tachografu. Pri kolízii by navyše mohlo dôjsť k poškodeniu DLK Smart aj predného rozhrania 

digitálneho tachografu. 
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Ochrana údajov 
Zákon o ochrane údajov vyžaduje, aby boli osobné údaje chránené pred zneužitím tretími stranami. Každé porušenie 

zákona o ochrane údajov môže byť stíhané. 

DÔLEŽITÉ: Na ochranu osobných údajov prijmite tieto bezpečnostné opatrenia: 

Použite heslo na ochranu stiahnutých súborov uložených v DLK Smart pred prístupom tretích strán, neposkytujte heslo 

tretím stranám, heslo pravidelne meňte, uchovávajte ho na bezpečnom mieste. 

Likvidácia 

DÔLEŽITÉ: Vzhľadom na integrovanú batériu je potrebné dodržiavať právne predpisy, ktoré presahujú bežné pravidlá 

pre likvidáciu elektronických zariadení. 

Likvidácia v komunálnom odpade je zakázaná. DLK Smart odovzdajte na zberné miesto na odbornú likvidáciu alebo 

kontaktujte svojho servisného partnera. 

DLK Smart Download Key 
DLK Smart je súčasťou produktov VDO na sťahovanie a archiváciu dát. DLK Smart umožňuje sťahovať údaje z internej 

pamäte tachografu aj z karty vodiča a zobraziť ich priamo na displeji alebo v aplikácii "Keytools". 

Obsah balenia 
Balenie obsahuje: 

1 - VDO DLK Smart Download Key so softvérom na konfiguráciu a archiváciu údajov z digitálneho tachografu, 

2 - USB predlžovací kábel, 

3 - stručný leták na sťahovanie, v anglickom jazyku, ktorý neslúži ako návod na používanie, 

4 - ručné pútko, 

• v prípade objednávky aj predlžovací kábel do tachografu, ktorý nie je štandardnou súčasťou. 
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Prehľad výrobku
1 - kryt USB konektora, 

2 - LED indikujúca prevádzkový stav, 

3 - tlačidlo na zapnutie a vypnutie DLK Smart, 

4 - displej s dotykovou funkciou, 

5 - 6-pinový konektor na sťahovanie dát, 

6 - kryt 6-pinového konektora, 

7 - čítačka čipových kariet, 

8 - zásuvka na kartu microSD alebo microSDHC, 

9 - USB 2.0 konektor (typ A), 

10 - resetovacie tlačidlo. 

 

DLK Smart umožňuje: 
• sťahovať údaje z internej pamäte digitálneho tachografu a z kariet vodičov, 

• sťahovať karty vodiča cez integrovanú čítačku čipových kariet, 

• vďaka pripomienkam na displeji okamžite zistiť, kedy je potrebné vykonať sťahovanie dát, 

• v aplikácii (downloadkey.html) sledovať termín najbližšej periodickej prehliadky digitálneho tachografu, 

• v prehliadačovej aplikácii rýchlo zistiť, kedy končí platnosť karty vodiča a treba požiadať o novú, 

• pomocou prehliadačovej aplikácie skontrolovať, či boli dáta stiahnuté správne, 

• spracovávať a spravovať súbory so stiahnutými dátami podľa príslušných právnych predpisov. 

Synchronizácia hodín a prvé stiahnutie údajov 
DLK Smart má integrované hodiny reálneho času založené na čase UTC. Pri prvom pripojení zariadenia k digitálnemu 

tachografu sa čas synchronizuje automaticky, ak je v tachografe vložená podniková, kontrolná alebo dielenská karta. 

Keď je DLK Smart pripojený k počítaču, čas sa synchronizuje aj pri spustení prehliadačovej aplikácie. 

Vložte podnikovú, kontrolnú alebo dielenskú kartu do digitálneho tachografu. 

Pripojte DLK Smart k digitálnemu tachografu. 

• Údaje z internej pamäte a z karty vodiča sa stiahnu. 

• Čas sa synchronizuje. 

Stiahnuté údaje môžete zobraziť priamo na displeji alebo v aplikácii " downloadkey.html ", ktorá sa nachádza na disku 

KEYTOOLS. 

Zapnutie DLK Smart 
• DLK Smart zapnete stlačením tlačidla, 

• DLK Smart zapnete vložením karty do čítačky čipových kariet, 

• DLK Smart zapnete pripojením DLK Smart k počítaču pomocou USB kábla, 

• DLK Smart zapnete pripojením DLK Smart k prednému rozhraniu digitálneho tachografu. 
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Počas sťahovania dát nie je možné displej ovládať, môžete sa ho však dotknúť a otočiť ho o 180°. DLK Smart je možné 

používať buď z externého napájania (vozidlo), alebo z integrovanej batérie. Pred prvým použitím DLK Smart batériu 

nabite. Úplné nabitie trvá približne 2 hodiny. Ak úroveň nabitia klesne pod hranicu 25 %, LED dióda (zelená/červená) 

každých 30 minút asi na 3 sekundy blikne, aj keď sa DLK Smart nepoužíva. Počas sťahovania dát nie je možné batériu 

nabíjať. 

Vypnutie DLK Smart 
DLK Smart vypnete stlačením tlačidla. 

DÔLEŽITÉ Na šetrenie energie batérie sa DLK Smart automaticky vypne približne po jednej minúte. 

Nabíjanie batérie 
5 - Napájanie z batérie je nevyhnutné pre: 

• hodiny reálneho času, integrovanú čítačku čipových kariet, displej. 

Pri každom pripojení DLK Smart k počítaču sa batéria automaticky nabíja. Počas nabíjania bliká LED dióda na oranžovo. 

Ak je úroveň nabitia nízka, používanie displeja môže byť obmedzené alebo nemožné. 

 

Ak je to možné, nechajte DLK Smart po skončení práce ešte chvíľu pripojený k počítaču, aby sa integrovaná batéria 

dobila, napríklad pre ďalšie sťahovanie karty. 

DÔLEŽITÉ Ak pripájate DLK Smart cez USB, uistite sa, že má vlastné napájanie. Inak sa batéria DLK Smart môže nabíjať 

iba veľmi malým nabíjacím prúdom. Batériu je možné nabíjať aj bežnou USB nabíjačkou. 

Vytvorenie záložnej kópie na karte microSD 

Ak je vložená karta microSD, po skončení sťahovania dát sa na nej uloží záložná kópia dát.  

 

6 - Ak je to potrebné, vložte kartu microSD do príslušnej zásuvky, displej DLK Smart smeruje nahor, kontakty karty 

microSD smerujú nahor, skosený roh je na ľavej strane. 

DÔLEŽITÉ Môžete použiť kartu microSD aj microSDHC. Karty nie sú súčasťou balenia. 

Pri karte microSD musí byť karta naformátovaná na FAT32 a kapacita nesmie presiahnuť 32 GB. 

V tomto návode sa pod pojmom "karta microSD" rozumie aj karta microSDHC. 
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Sťahovanie údajov 

 

DLK Smart umožňuje sťahovať tieto údaje: 

• kompletný obsah internej pamäte tachografu (údaje najmenej za 365 dní). Z výroby je zariadenie nastavené na  

“od posledného sťahovania” a pri prvom sťahovaní sa stiahne komplet dátová pamäť tachografu, 

• údaje z internej pamäte za určené obdobie vrátane vybraných dátových blokov, z výroby je nastavené sťahovanie 

iba legislatívou požadovaných dátových blokov 

• obsah karty vodiča vloženej v digitálnom tachografe (údaje vodiča najmenej za 28 dní), 

• obsah karty vodiča vloženej v čítačke čipových kariet (údaje vodiča najmenej za 28 dní). 

DÔLEŽITÉ: Pred sťahovaním dát z digitálneho tachografu dodržujte všeobecné pokyny uvedené v tomto návode. 

Sťahovanie dát z digitálnych tachografov je možné len vtedy, ak je napríklad v šachte na kartu 1 alebo 2 vložená 

podniková, kontrolná alebo dielenská karta. 

Výnimkou je sťahovanie karty vodiča: z DTCO 1381 rel. 1.4 alebo novšieho je možné stiahnuť údaje z karty vodiča aj 

bez vloženia podnikovej, kontrolnej alebo dielenskej karty. 

DÔLEŽITÉ: Nezabudnite, že pravidlá identifikácie stiahnutých súborov vo Francúzsku a v Španielsku sa líšia od 

ostatných európskych krajín. 

DÔLEŽITÉ: Pred použitím skontrolujte konfiguráciu DLK Smart. 

DÔLEŽITÉ: Počas sťahovania môžete dotykom na ktorúkoľvek časť displeja otočiť zobrazenie o 180°. 
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Stiahnutie internej pamäte tachografu a karty vodiča 

1. Vložte podnikovú, kontrolnú alebo dielenskú kartu do digitálneho tachografu do šachty 1 alebo 2. 

2. Otvorte kryt predného rozhrania digitálneho tachografu. 

3. Zložte kryt z konektora DLK Smart. 

4. Zasuňte konektor DLK Smart do predného rozhrania digitálneho tachografu. 

Po zasunutí DLK Smart začne LED dióda blikať nazeleno. Symbol, ktorý sa postupne vypĺňa zelenou farbou, zobrazuje 

priebeh sťahovania. Keď sa sťahovanie dokončí, LED dióda zostane zelená a zvukové signály potvrdia úspešné 

stiahnutie. 

DÔLEŽITÉ Ak je v digitálnom tachografe vložená karta vodiča, jej obsah sa spolu s internou pamäťou digitálneho 

tachografu stiahne automaticky, ak je DLK Smart zodpovedajúcim spôsobom nakonfigurovaný. 

Ak sťahovanie nebolo úspešné, LED dióda bliká načerveno a zaznievajú prerušované zvukové signály. 

• Skontrolujte, či má DLK Smart dostatok voľnej pamäte. 

• Skúste sťahovanie zopakovať. Ak sťahovanie zlyhá aj druhýkrát, použite prehliadačovú aplikáciu na zhromaždenie 

podporných súborov a kontaktujte servisného partnera. 

5. Po dokončení sťahovania vyberte DLK Smart z predného rozhrania. Pri použití podnikovej karty dbajte na správne 

prihlásenie podniku v tachografe. 

6. Nasaďte kryt, zatvorte predné rozhranie digitálneho tachografu a vyberte z neho podnikovú, kontrolnú alebo 

dielenskú kartu. Stiahnuté údaje môžete následne zobraziť priamo na displeji alebo v aplikácii "VDO 

downloadkey.html ". 

Stiahnutie karty vodiča pomocou tachografu DTCO 1381 
Pri tachografe DTCO 1381 rel. 1.4 a novších je možné stiahnuť údaje z karty vodiča bez vloženia podnikovej, kontrolnej 

alebo dielenskej karty. 

1. Ak karta vodiča ešte nie je zasunutá v DTCO, vložte ju. V prípade DTCO sa sťahujú karty vložené v oboch šachtách. 

2. Otvorte kryt predného rozhrania digitálneho tachografu. 

3. Zložte kryt z konektora DLK Smart. 

4. Zasuňte konektor DLK Smart do predného rozhrania DTCO. 

Po zasunutí DLK Smart začne LED dióda blikať nazeleno. Symbol, ktorý sa postupne vypĺňa zelenou farbou, zobrazuje 

priebeh sťahovania. Po úspešnom dokončení zostane LED dióda zelená a zvukové signály potvrdia úspech. 

 

Ak sťahovanie nebolo úspešné, LED dióda bliká načerveno a zaznievajú prerušované zvukové signály. 
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• Skontrolujte, či má DLK Smart dostatok voľnej pamäte. 

• Skúste sťahovanie zopakovať. 

Ak sťahovanie zlyhá aj druhýkrát, použite aplikáciu downloadkey.html na zhromaždenie podporných súborov a 

kontaktujte servisného partnera. 

5. Po dokončení sťahovania vyberte DLK Smart z predného rozhrania. 

6. Nasaďte kryt a zatvorte predné rozhranie DTCO. 

Stiahnuté údaje si potom môžete prezrieť priamo na displeji alebo v aplikácii downloadkey.html. 

Stiahnutie karty vodiča pomocou integrovanej čítačky čipových kariet 
Pomocou integrovanej čítačky čipových kariet môžete preniesť údaje z karty vodiča priamo do DLK Smart. 

DÔLEŽITÉ: Pred prvým sťahovaním karty pripojte DLK Smart k digitálnemu tachografu alebo k počítaču, aby sa 

synchronizoval čas. 

DÔLEŽITÉ: Nezabudnite pred sťahovaním karty nabiť batériu. 

DÔLEŽITÉ: Integrovanú čítačku čipových kariet môžete použiť aj na sťahovanie údajov z podnikových, kontrolných a 

dielenských kariet. 

1. Vložte kartu vodiča do integrovanej čítačky čipových kariet. Čip smeruje do čítačky a je orientovaný nahor ku 

displeju DLK. Sťahovanie karty sa spustí automaticky.  

 

2. Symbol, ktorý sa postupne vypĺňa zelenou farbou, zobrazuje priebeh sťahovania. Po dokončení zostane LED dióda 

zelená a zvukové signály potvrdia úspešné stiahnutie údajov. 

Ak sťahovanie nebolo úspešné, LED dióda bliká načerveno a zaznievajú prerušované zvukové signály. 

• Skontrolujte, či má DLK Smart dostatok voľnej pamäte. 

• Skúste sťahovanie zopakovať. 

Ak sťahovanie zlyhá aj druhýkrát, použite aplikáciu downloadkey.html na zhromaždenie podporných súborov a 

kontaktujte servisného partnera. 

3. Po skončení prenosu dát kartu vodiča vyberte. 

Stiahnuté údaje môžete následne zobraziť priamo na displeji alebo v aplikácii downloadkey.html. 

Displej  
Displej DLK Smart umožňuje prezrieť si stiahnuté údaje okamžite na mieste. 

Prvky displeja 
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Navigačný panel 

1. Navigačný panel zobrazuje aktuálne zvolenú úroveň menu. Dotykom na tento panel sa môžete kedykoľvek vrátiť 

na vyššiu úroveň menu. Ak sa chcete vrátiť do hlavného menu, podržte prst na paneli, kým sa hlavné menu 

nezobrazí. 

Zobrazenie času 

2. Čas sa štandardne zobrazuje podľa UTC. Bodka dole pod časom znamená, že čas bol prepnutý na miestny čas. 

Stavové indikátory 

3. Ikony v stavovom riadku na prvý pohľad zobrazujú: 

• koľko pamäte bolo použité, 

• stav nabitia batérie, 

• či je vložená karta microSD, 

• či je aktívne pripojenie Bluetooth. 

Dotykom na stavové indikátory otvoríte menu s ďalšími funkciami: 

• aktivácia ochrany heslom alebo zadanie hesla, 

• aktivácia funkcie Bluetooth a zobrazenie spárovaných zariadení, 

• prepínanie medzi UTC a miestnym časom, 

• otočenie displeja DLK Smart. 

 Oblasť displeja 

4. Táto oblasť slúži na zobrazenie menu a obsahu. Na navigáciu sa dotknite príslušného menu. 

Ovládanie na displeji 
Na displeji sa pohybujete dotykom na ikony. 

POZOR Na dotykovej obrazovke nepoužívajte ostré alebo špicaté predmety, napríklad guľôčkové pero. 

Zapnite DLK Smart stlačením tlačidla. V oblasti displeja sa zobrazí hlavné menu. 

DÔLEŽITÉ Texty zobrazované na displeji sa vždy zobrazujú v naposledy zvolenom jazyku používateľského rozhrania. 

Jazyk nastavíte cez menu "Nastavenia > Jazyk". Novozvolený jazyk sa zobrazí okamžite. 

 

 
1. Stlačením < alebo > vyberte iné menu. 

2. Výber potvrďte dotykom na obrázok menu v 

strede. 

 

 
3. Stlačením ˄ alebo ˅ vyberte položku zo zoznamu. 

 

 
4. Výber potvrďte dotykom na položku. 

 

 
5. Stlačením < alebo > rolujte. 

6. Dotykom na navigačný panel v ľavom hornom 

rohu sa vrátite na vyššiu úroveň menu. 
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Prehľad menu, ikony a ich význam 
Môžete vybrať jedno z nasledujúcich menu: 

• Prehliadač 

• Pripomienky 

• Nastavenia 

• Info 

• Stavové menu 

 

Menu "Prehliadač" 

Menu Prehliadač zobrazuje informácie o stiahnutých súboroch z pamäte tachografu a o 

súboroch z kariet vodičov uložených v DLK Smart. 

Môžete skontrolovať: 

• kedy bol DLK Smart naposledy použitý na stiahnutie dát z konkrétneho vozidla alebo 

karty vodiča, 

• kedy je nevyhnutné ďalšie sťahovanie dát z konkrétneho vozidla alebo vodiča. 

 

Menu "Pripomienky" 

Menu Pripomienky zobrazuje zoznam všetkých vozidiel alebo vodičov s blížiacim sa alebo 

už omeškaným sťahovaním. 

DÔLEŽITÉ Funkciu pripomienky sťahovania používajte na vykonávanie sťahovania dát z internej pamäte tachografu a 

z kariet vodičov v správnych termínoch. 

Majte na pamäti, že sťahovanie musí byť pravidelne vykonávané týmto DLK Smart, inak budú pripomienky nepresné. 

Menu "Nastavenia" 

Menu Nastavenia umožňuje zvoliť jazyk displeja. Nový jazyk sa nastaví okamžite a 

zobrazuje sa pri každom zapnutí DLK Smart. 

 

 

 

Menu "Info" 

Menu Info poskytuje tieto informácie: 

• verzia firmvéru, 

• sériové číslo, 

• voľná kapacita pamäte na partícii DOWNLOADKEY, dostupná pre ďalšie sťahovanie. 

Na druhej stránke sa zobrazuje aj IP adresa DLK Smart, teplota jadra a stav nabitia batérie. 
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Status menu 

 

Dotknite sa pravej časti stavového riadku, aby ste otvorili status menu. 

Tu môžete zobraziť tieto informácie a dotykom vykonať nastavenia: 

• aktiváciu ochrany heslom alebo zadanie hesla, 

• presný stav nabitia batérie v percentách, 

• aktiváciu funkcie Bluetooth a zobrazenie spárovaných zariadení, 

• prepínanie medzi UTC a miestnym časom, 

• otočenie displeja DLK Smart. 

DÔLEŽITÉ Počas sťahovania môžete dotykom na ktorúkoľvek časť displeja otočiť zobrazenie o 180°. 

Ikony a ich význam 
Ikony sťahovania dát 

  - prebieha sťahovanie dát z internej pamäte, 

  - prebieha sťahovanie dát z karty vodiča, 

  - prebieha sťahovanie dát z podnikovej karty, 

  - prebieha sťahovanie dát z kontrolnej karty, 

 - prebieha sťahovanie dát z dielenskej karty. 

DÔLEŽITÉ V prípade podnikových, kontrolných a dielenských kariet je sťahovanie možné iba cez integrovanú čítačku 

čipových kariet. 

Využitie pamäte 

   |||| - 0 % až 25 % pamäte je zaplnených, 

   ||| - 25 % až 75 % pamäte je zaplnených, 

   || -75 % až 99 % pamäte je zaplnených, 

   | - 100 % pamäte je zaplnených - ďalšie sťahovanie už nie je možné. 

Stav nabitia batérie 

  - nabitie medzi 75 % a 100 %, 

  - nabitie medzi 50 % a 75 %, 

  - nabitie medzi 25 % a 50 %, 

 - nabitie medzi 0 % a 25 %. 

Zobrazenie vloženej karty microSD 

  - karta microSD je vložená; dáta je možné na kartu zapisovať aj z nej čítať (zelená), 

  - karta microSD je vložená; dáta z karty nemožno čítať alebo je pamäť karty plná (červená). 

Menu 

 - Menu Prehliadač: informácie o všetkých súboroch so stiahnutými dátami uložených v DLK Smart, 

 - Menu Pripomienky: zoznam blížiacich sa stiahnutí dát z vozidiel a kariet vodičov zoradený podľa termínu, 

 - Menu Nastavenia: nastavenia konfigurácie sťahovania a jazyka displeja, 

 - Menu Info: zobrazenie verzie DLK Smart, sériového čísla, verzie softvéru a voľnej kapacity pamäte. 
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Podmenu - typ stiahnutých súborov 

 - vozidlo, 

  - vodič, 

 - podnik, 

  - kontrola, 

 - dielňa. 

Ďalšie podmenu 

 - výber jazyka zobrazenia. 

Informácie o zvolenom vozidle 

 - ďalšie stiahnutie internej pamäte tachografu vybraného vozidla je splatné najskôr o 8 dní, 

  - stiahnutie internej pamäte tachografu je naplánované na dnes alebo v priebehu 8 dní, 

  - stiahnutie internej pamäte tachografu je po termíne. 

Informácie o zvolenom vodičovi 

 - stiahnutie karty vodiča je naplánované najskôr o 8 dní, 

  - stiahnutie karty vodiča je naplánované na dnes alebo počas najbližších 8 dní, 

  - stiahnutie karty vodiča je po termíne. 

DÔLEŽITÉ Obdobia uvedené pre funkcie pripomienok zodpovedajú výrobným nastaveniam. V menu "Nastavenia > 

Nastavenia" môžete nastaviť vlastné intervaly pripomienok. Majte na pamäti, že sťahovanie musí byť vykonávané 

pravidelne týmto DLK Smart, inak budú pripomienky nepresné. 

Informácie o zvolenej podnikovej karte - vykonané činnosti 

  - stiahnutie dát z internej pamäte tachografu, 

 - stiahnutie dát z karty vodiča, 

 - "prihlásenie podniku" do digitálneho tachografu vložením podnikovej karty; tento postup sa vykoná len 

vtedy, ak spoločnosť ešte nie je v tachografe uzamknutá, 

 - "odhlásenie podniku" z digitálneho tachografu pri vybratí podnikovej karty. 

Informácie o zvolenej kontrolnej karte - vykonané činnosti 

 - stiahnutie dát z internej pamäte, 

 - stiahnutie dát z karty vodiča, 

 - výtlačok z digitálneho tachografu, 

 - údaje zobrazené na displeji digitálneho 

tachografu. 

Informácie o zvolenej dielenskej karte - naprogramované parametre 

w  - charakteristický koeficient (imp/km) naprogramovaný v digitálnom tachografe, 

k  - korekčná hodnota naprogramovaná v digitálnom tachografe, 

l  - obvod pneumatiky naprogramovaný v digitálnom tachografe, 

 - rozmer pneumatiky naprogramovaný v digitálnom tachografe. 
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Pripojenie k počítaču 

 

Požiadavky 

• Aplikáciu " downloadkey.html" je možné spustiť iba z DLK Smart (zariadenie musí byť pripojené k počitaču cez  

USB). 

• K dispozícii musia byť 2 písmená jednotiek; 3 písmená, ak sa používa karta microSD. 

• Voliteľne je potrebný prístup na internet pre automatickú aktualizáciu alebo priamy prístup na prihlasovaciu 

stránku VDO Fleet. 

• DLK Smart môžete používať aj bez pripojenia na internet. V takom prípade ho však z času na čas pripojte k 

počítaču s internetom, aby bolo možné nainštalovať aktuálne aktualizácie. 

1. Pripojte USB kábel dodaný v balení k USB portu počítača. 

DÔLEŽITÉ Ak na pripojenie DLK Smart používate USB rozbočovač, uistite sa, že má vlastné napájanie. Inak sa batéria 

DLK Smart bude nabíjať len minimálnym nabíjacím prúdom. 

2. Pripojte DLK Smart k počítaču cez USB kábel alebo USB rozbočovač. LED dióda na DLK Smart blikne približne na 

jednu sekundu. Batéria DLK Smart sa začne automaticky nabíjať. 
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3. Prieskumník systému Windows otvorí a zobrazí obsah jednotiek KEYTOOLS, DOWNLOADKEY a microSD (ak je k 

dispozícii). 

DÔLEŽITÉ Ak sa neotvoria všetky okná Prieskumníka, priraďte DLK Smart nové písmená jednotiek pomocou Správy 

diskov. 

Ak je DLK Smart chránený heslom, na začiatku sa otvorí iba jedno okno Prieskumníka. 

Prístup k jednotke DOWNLOADKEY a k dátam uloženým na karte microSD (ak je vložená) bude zablokovaný, kým 

nebude zadané heslo. 

Prehliadačovú aplikáciu spustite dvojklikom na "Downloadkey.html". Zobrazí sa úvodná stránka aplikácie 

"Downloadkey.html ". 

 
Pri spustení prehliadačovej aplikácie sa automaticky spustia dva ďalšie procesy: 

• kontrola verzie: ak sa používaná verzia líši od aktuálnej verzie výrobcu, na prehľade sa zobrazí informácia o novej 

verzii; na vykonanie aktualizácie kliknite na [Inštalovať / Install update], 

• kontrola ochrany heslom: ak máte uložené heslo, musíte ho zadať, aby ste získali prístup k stiahnutým dátam. 

Potom môžete pracovať s aplikáciou a údaje si prezerať alebo ďalej spracovávať. 

Odpojenie DLK Smart 

DÔLEŽITÉ Nikdy neodpájajte DLK Smart z počítača počas prenosu dát. Mohlo by to poškodiť dáta a spôsobiť zlyhanie 

počítača. 

Vždy počkajte, kým sa prenos úplne neskončí - LED dióda potom zostane svietiť zeleno. 

4. Ukončite prehliadačovú aplikáciu kliknutím na symbol zavretia v pravom hornom rohu okna prehliadača. 

DÔLEŽITÉ Keďže pamäť je rozdelená na dve jednotky (tri, ak používate kartu microSD™), DLK Smart nie je možné 

odpojiť cez funkciu "Bezpečne odstrániť hardvér". 
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5. Skontrolujte, že prenos dát do DLK Smart aj z neho je dokončený: 

• LED dióda svieti zeleno, 

• ak LED bliká oranžovo, nechajte DLK Smart ešte chvíľu pripojený k počítaču, aby sa integrovaná batéria dobila 

pre ďalšie stiahnutie karty alebo pre zobrazenie ďalšej pripomienky sťahovania. 

6. Odpojte DLK Smart od USB kábla alebo z portu USB rozbočovača a nasaďte kryt. 

7. Ak je to potrebné, odpojte USB kábel z USB portu počítača. 

• Kábel skladujte bez naťahovania a bez zalomenia. 

Aplikácia "Downloadkey.html" 
Aplikácia " Downloadkey.html " v zariadení DLK Smart umožňuje: 

• zobraziť všeobecné údaje obsiahnuté v každom stiahnutom súbore, 

• archivovať alebo odstrániť stiahnuté súbory, 

• zobraziť aktuálny zoznam pripomienok sťahovania, 

• konfigurovať sťahovanie, 

• vykonávať podporné úlohy prostredníctvom softvéru. 

Pamätajte: prehliadačová aplikácia sa spúšťa výlučne z DLK Smart. 

 

Menu 
1 - položky menu: 

• Prehľad, 

• Pripomienky, 

• Stiahnutia, 

• Vodiči, 

• Vozidlá, 

• Podnik, 

• Dielňa, 

• Kontrolór, 

• Nastavenia. 

• Info, 

• Podpora. 

Názov aktuálne zvolenej položky menu sa zobrazuje v hlavičke prehliadačovej aplikácie. 

Oblasť výberu 
2 - Ak je zvolené menu vodiči, vozidlá, podnik, dielňa, alebo kontrolór, táto oblasť umožňuje: 

• vyhľadávať napríklad mená alebo evidenčné čísla vozidiel, 

• po výbere položky zobraziť príslušné stiahnuté dáta a ďalšie podrobnosti, 

• získať ďalšie informácie v časti "Zobrazenie stiahnutých dát". 
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Oblasť zobrazenia a spracovania 
3 - Táto oblasť slúži na zobrazenie a spracovanie dát. 

Panel funkcií 
4 - Tlačidlá v paneli funkcií umožňujú ďalšie spracovanie dát. Zobrazenie tlačidiel závisí od toho, či sú uložené 

prístupové údaje do VDO Fleet. 

Riadok hlavičky 
5 - Riadok hlavičky umožňuje rozbaliť alebo zbaliť navigačnú oblasť a zobrazuje názov aktuálne zvoleného menu. 

Zobrazenie stiahnutých dát 

 

Menu vodiči, vozidlá, podnik, dielňa, alebo kontrolór poskytujú prvý prehľad o stiahnutých údajoch z digitálnych 

tachografov a tachografových kariet. 

Údaje z internej pamäte 
• informácie identifikujúce vozidlo, 

• informácie o období sťahovania, 

• informácie o predchádzajúcom stiahnutí, 

• ďalšie informácie o sťahovaní dát, 

• informácie o podnikových zámkoch, 

• informácie o kontrolných činnostiach. 

Údaje z karty vodiča 

• informácie identifikujúce kartu, 

• informácie identifikujúce vodiča, 

• údaje o vodičskom preukaze, 

• informácie o poslednom stiahnutí karty. 

Údaje z podnikovej karty 
• informácie o vykonaných činnostiach. 

Údaje z dielenskej karty 
• informácie identifikujúce kartu, • informácie o dielni. 

Údaje z kontrolnej karty 
• informácie o vykonaných činnostiach. 

V oblasti funkcií tieto menu ponúkajú aj tlačidlá na archiváciu, kontrolu a mazanie stiahnutých súborov. 
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Výber dát 

 

1. V oblasti výberu kliknite a vyberte vodiča, podnikovú, kontrolnú alebo dielenskú kartu alebo vozidlo. 

• Súvisiace stiahnuté súbory sa zobrazia v oblasti zobrazenia a spracovania. 

2. Zo zoznamu vyberte súbory, ktoré chcete ďalej spracovať. 

Kliknutím na možnosti môžete údaje ďalej spracovať, vymazať, archivovať, a kontrolovať digitálny podpis. 

Spracovanie dát - funkcia Archív/Export/Záloha 

1 - Kliknutím na Archiv/Export/Záloha v oblasti funkcií uložíte vybrané súbory zo zoznamu do počítača. 

DÔLEŽITÉ Archivácia neodstráni súbory z DLK Smart. 

Funkcia Nahrať do VDO Fleet 

2 - Kliknite na Nahrať do VDO Fleet v oblasti funkcií, ak chcete vybrané súbory importovať do VDO Fleet. 

DÔLEŽITÉ Prístupové údaje k vášmu VDO Fleet účtu sú uložené v menu "Nastavenia > Register Options". 

Funkcia Nenahrať súbor do VDO Fleet a Nenahrať Vodiča / Vozidlo do VDO Fleet 

3 - Kliknutím na Nenahrať súbor do VDO Fleet alebo Nenahrať Vodiča / Vozidlo do VDO Fleet v oblasti funkcií vylúčite 

určité údaje z odoslania do VDO Fleet, napríklad ak DLK Smart obsahuje súbory, ktoré nepatria spoločnosti uloženej 

vo VDO Fleet prístupe. 

Funkcia Vymazať súbor 

4 - Kliknutím na Vymazať súbor v oblasti funkcií odstránite vybrané súbory z DLK Smart alebo z archívneho priečinka. 

Odstránenie potvrďte tlačidlom [Áno]. 

POZOR Ak odstránite stiahnutý súbor, ktorý ešte nebol archivovaný alebo skopírovaný, tento krok nie je možné vrátiť 

späť. Ak si nie ste istí, či budete súbor ešte potrebovať, radšej ho skopírujte alebo presuňte. 

Dodržujte aj upozornenie na povinnosť archivácie. 

Funkcia Kontrola podpisu 

Kliknutím na možnosť Kontrola podpisu v oblasti funkcií skontrolujete podpis vybraných súborov. 
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Import ďalších súborov so stiahnutými dátami 

 

V menu STIAHNUTIA: 

• karta PREHĽAD umožňuje importovať externé súbory do DLK Smart a teda aj do VDO Fleet a sťahovať ďalšie 

tachografové karty, 

• karta STIAHNUTIA ÚDAJOV poskytuje prehľad všetkých súborov uložených v DLK Smart, 

• karta ZOSTÁVAJÚCE SÚBORY zobrazuje súbory uložené v DLK Smart, ktoré ešte neboli nahraté do VDO Fleet, 

• karta VÝNIMKY zobrazuje údaje vylúčené z nahrávania do VDO Fleet, 

• karta CHYBY zobrazuje chyby vzniknuté pri nahrávaní dát do VDO Fleet. 

Vykonávanie sťahovania v správnych termínoch 

 

Menu Pripomienky poskytuje prehľad: 

• o blížiacich sa sťahovaniach dát z internej pamäte tachografu a z kariet vodičov, 

• o blížiacich sa periodických prehliadkach a overení digitálnych tachografov, 

• o dátumoch platnosti kariet vodičov. 

Predpoklad: Sťahovanie musí byť pravidelne vykonávané cez ten istý DLK Smart. Inak sa dátumy pripomienok 

nevypočítajú a nezobrazia správne. 
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1. Rozbaľovacie menu Stiahnuté súbory obsahuje všetkých vodičov a vozidlá, pri ktorých bude čoskoro potrebné 

opätovné stiahnutie dát. 

2. Rozbaľovacie menu Následné overenia a periodické prehliadky tachografu zobrazuje, pri ktorých vozidlách je 

splatná periodická prehliadka. 

3. Rozbaľovacie menu Obnova karty informuje, ktorým kartám vodičov čoskoro skončí platnosť a je potrebné ich 

včas obnoviť. 

Stĺpec Termín zobrazuje presný dátum. 

Obdobia uvedené pre funkcie pripomienok zodpovedajú výrobným nastaveniam. Intervaly pripomienok môžete 

nastaviť v menu "Nastavenia > Nastavenia ". 

Majte na pamäti: 

• sťahovanie musí byť pravidelne vykonávané týmto DLK Smart, inak budú pripomienky nepresné, 

• treba dodržiavať predpisy platné vo vašej krajine. 

DÔLEŽITÉ Následná karta k vodičskej karte musí byť vyžiadaná v dostatočnom predstihu pred skončením platnosti - 

minimálne 14 dní pred jej uplynutím. Inak bude vodičovi pridelené nové číslo karty. 

Nastavenia DLK Smart a sťahovania dát 

 

Menu Nastavenia umožňuje: 

• určiť nastavenia sťahovania dát z digitálneho tachografu, 

• určiť jazyk používateľského rozhrania, 

• zmeniť formát názvu súboru, 

• nastaviť heslo na ochranu dát uložených v DLK Smart pred prístupom tretích strán, 

• nastaviť intervaly pripomienok pre sťahovanie, kalibráciu a žiadosť o novú kartu vodiča. 

Konfigurácia sťahovania 

Menu "Nastavanie > slúži na nastavenie, ktoré údaje sa majú z digitálneho tachografu sťahovať. 

DÔLEŽITÉ Pri dodaní je DLK Smart nastavený tak, aby sťahoval všetky zákonom požadované údaje od posledného 

sťahovania. 

Ak chcete zmeniť nastavenia sťahovania: 



Príručka používateľa DLK Smart - 2025-10 - TD001085 V02 

Strana 21 

1. prejdite do menu "Nastavenia > Nastavanie sťahovania", 

2. určte, ktoré údaje sa majú v budúcnosti sťahovať. 

Všetky údaje označené zaškrtávacím políčkom budú pri sťahovaní zahrnuté. 

DÔLEŽITÉ Dodržujte predpisy platné vo vašej krajine pre archiváciu súborov z internej pamäte tachografu a kariet 

vodičov (M a C súbory). 

Pri blokoch Aktivity a Špeciálne údaje môžete skrátiť rozsah dát a tým aj dobu sťahovania, napríklad zadaním obdobia 

sťahovania alebo zrušením zaškrtnutia položky Podrobná rýchlosť. 

Ak používate VDO Fleet, dbajte na to, aby nastavenia sťahovania v DLK Smart zodpovedali nastaveniam vo VDO Fleet. 

3. Pomocou polí voľby nastavíte obdobie, za ktoré sa majú dáta sťahovať: 

• Čas od posledného sťahovania 

• Posledných x dní 

• Vlastný rozsah od – do 

• Všetky údaje / kompletná dátová pamäť 

 

DÔLEŽITÉ Ak nastavíte konkrétny rozsah dát na sťahovanie, bude tento rozsah použitý pri všetkých budúcich 

sťahovaniach pomocou DLK Smart. Po dokončení sťahovania nezabudnite nastavenia pre ďalšie sťahovania opäť 

upraviť. 

4. Kliknutím na [Uložiť] zmeny použijete. 
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Nastavenia 

 

Menu " Nastavenia > Nastavenia " umožňuje okrem iného nastaviť: 

• všeobecné nastavenia, napríklad jazyk používateľského rozhrania, 

• cieľový priečinok na archiváciu stiahnutých súborov, 

• intervaly pripomienok (sťahovanie, periodické prehliadky a koniec platnosti kariet vodičov). 

1 - Prejdite do menu " Nastavenia > Nastavenia ", ak chcete zmeniť konfiguráciu DLK Smart. 

Bežné nastavenia 

2 - Kliknutím na: 

• Jazyk: umožňuje zmeniť jazyk používateľského rozhrania; zmena sa prejaví až po opätovnom spustení 

prehliadačovej aplikácie, 

• Súbor schémy: nastavenie formátov súborov a zmenu formátu súborov podľa konkrétnej krajiny, 

• Časová zóna: - zmeníte aktuálne zvolené časové pásmo na zobrazovanie stiahnutých súborov v 

prehliadačovej aplikácii, 

• UTC/miestny: prepínate medzi zobrazením času UTC a nastaveným miestnym časom. 

• zadajte prístupové údaje do VDO Fleet, aby ste mohli stiahnuté dáta prenášať priamo do svojho VDO Fleet 

prístupu. 

Intervaly pripomienok 

3 - Nastavte: 

• Platnosť overenia a periodickej prehliadky: kedy chcete byť upozornený na periodické prehliadky digitálneho 

tachografu, 

• Obnova karty: kedy chcete byť upozornený, že karte vodiča sa čoskoro skončí platnosť, 

• Interval upozorňovania (vozidlo / karta): kedy chcete byť upozornený na potrebu stiahnuť dáta z internej 

pamäte vozidla a z karty vodiča. 

DÔLEŽITÉ Sťahovanie musí byť pravidelne vykonávané týmto DLK Smart, inak budú pripomienky nepresné. 

DÔLEŽITÉ Dodržujte právne predpisy platné vo vašej krajine. 

Kliknutím na [Uložiť] zmeny použijete. 

Ochrana heslom 
4 - Menu "Nastavenia > Ochrana heslom" umožňuje zadať heslo na ochranu stiahnutých súborov uložených v DLK 

Smart pred prístupom tretích strán. 
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Heslo blokuje prístup k diskovej jednotke DOWNLOADKEY a ku karte microSD (ak je vložená). K stiahnutým súborom 

sa dá pristupovať až po spustení aplikácie " Downloadkey.html" a po zadaní hesla. 

Prejdite do menu " Nastavenia > Ochrana heslom" ", ak chcete zmeniť nastavenie ochrany heslom. 

Zapnutie ochrany heslom 

 

1. Zvoľte možnosť Zaheslovať Downloadkey. 

2. Zvoľte typ hesla.   

a. Čísla, ak chcete použiť 4-miestny PIN, ktorý možno zadať priamo na displeji DLK Smart. 

b. Akékoľvek, ak chcete nastaviť heslo, ktoré sa dá zadať iba priamo v počítači, nie priamo na DLK Smart. 

3. Zadajte heslo do prvého textového poľa. 

4. Zadajte heslo znovu do poľa Potvrdenie hesla. 

5. Kliknutím na [Nastaviť] heslo použijete a zapnete ochranu heslom. 

DÔLEŽITÉ Ak je uložené heslo, pri ďalšom pripojení DLK Smart získate prístup k stiahnutým súborom a záložným 

kópiám na karte microSD až po spustení aplikácie "Downloadkey.html" a po zadaní hesla alebo PIN-u na displeji DLK 

Smart. 

DÔLEŽITÉ Na ochranu osobných údajov dodržiavajte tieto zásady: 

• neposkytujte heslo tretím stranám, pravidelne ho meňte, uchovávajte ho na bezpečnom mieste. 

Zmena hesla 

1. Zadajte aktuálne heslo do prvého textového poľa. 

2. Zadajte nové heslo do druhého textového poľa. 

3. Zadajte nové heslo ešte raz do poľa Potvrdenie hesla. 

4. Kliknutím na [Nastaviť] zmenu použijete. 

DÔLEŽITÉ Pri ďalšom pripojení DLK Smart musíte na prístup k stiahnutým súborom zadať nové heslo. 

Odstránenie hesla 

 

1. Zvoľte Zrušiť ochranu Downloadkey heslom, čím odstránite ochranu heslom. 

2. Zadajte heslo do príslušného poľa. 

3. Kliknite na [Zrušiť zabezpečenie heslom], aby sa zmena použila. 
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4. Bezpečnostnú otázku potvrďte tlačidlom [Áno]. 

Podpora 

 

DLK Smart vás podporí v rôznych servisných situáciách. Preto zvoľte menu Technická podpora, ak chcete: 

• spustiť reláciu FastViewer so servisným partnerom, alebo navštívte stránky distribútora 

• stiahnuť servisne relevantný súbor log z DLK Smart; nájdete ho aj v priečinku "Support" na jednotke 

"KEYTOOLS", 

• nainštalovať Autostarter, 

• otvoriť návod na obsluhu. 

Aplikácia vám tiež automaticky pomáha udržiavať softvér aktuálny. 

Spustenie FastViewer 

Ak s tým súhlasíte, váš servisný partner môže vyriešiť problém priamo vo vašom počítači. 

DLK Smart obsahuje softvér FastViewer, ktorý po vašom povolení umožní servisnému partnerovi prístup k vášmu 

počítaču, alebo navštívte stránky distribútora. 

DÔLEŽITÉ Pri každom nadviazaní spojenia cez FastViewer je potrebné číslo relácie. Toto číslo je vygenerované 

jedinečne a platí iba pre aktuálnu reláciu FastViewer. 

Po ukončení spojenia už servisný partner nemá prístup k vášmu systému. 

Predpoklady 

• Tému ste už prekonzultovali so servisným partnerom, dostali ste od neho číslo relácie a on si teraz želá získať 

prístup k vášmu počítaču cez FastViewer. 

• DLK Smart je pripojený k počítaču, ktorý je zároveň pripojený na internet. 
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1. V menu Podpora kliknite na [FastViewer], aby ste servisnému partnerovi udelili prístup k počítaču. 

Do priečinka prehliadača na sťahovanie sa uloží súbor "client.exe". 

2. Spustite stiahnutý súbor "client.exe". Otvorí sa okno na nadviazanie spojenia. 

3. Zadajte číslo relácie, ktoré vám poskytol servisný partner. 

4. Kliknite na [Pripojit]. Spojenie sa nadviaže. 

DÔLEŽITÉ V programe teraz musíte servisnému partnerovi udeliť potrebné oprávnenia, napríklad zobrazenie 

obrazovky alebo ovládanie ukazovateľa myši. 

5. Kliknite na Zavrieť, čím reláciu FastViewer ukončíte. 

DÔLEŽITÉ Reláciu FastViewer môžete kedykoľvek ukončiť vy alebo servisný partner. Ak reláciu ukončí servisný 

partner, zobrazí sa hlásenie: "The session has been terminated". 

Kontrolný súbor log 

DLK Smart vám umožňuje pomocou súboru log hľadať príčiny problémov pri sťahovaní. 

DÔLEŽITÉ Súbor denníka zaznamenáva chyby a/alebo problémy pri sťahovaní dát. Túto funkciu použite, ak pri 

sťahovaní opakovane pozorujete nezrovnalosti. Potom súbor odošlite e-mailom servisnému partnerovi, aby mohol 

určiť príčinu chýb. 

1. V menu Podpora kliknite na [Súbory podpory], čím stiahnete súbor log z DLK Smart do priečinka prehliadača 

na sťahovanie. 

2. Súbor "log.txt" otvorte napríklad v programe Poznámkový blok. Záznamy z posledného sťahovania sa 

nachádzajú na konci súboru denníka. Súbor denníka môžete tiež odoslať servisnému partnerovi na vyriešenie 

problému. Otvorte Prieskumníka Windows a prejdite do adresára "KEYTOOLS:\Support". 

Inštalácia Autostartera 

Po pripojení DLK Smart k počítaču možno podľa variantu inštalácie automaticky vykonať jeden z týchto procesov: 

• automatické spustenie aplikácie, 

• automatické nahratie uložených stiahnutých dát do vášho uloženého VDO Fleet prístupu. 

1. V menu Support kliknite na [Automatický štart / Automatický upload - inštalácia], ak ešte nie je nainštalovaný. 

• Do priečinka prehliadača na sťahovanie sa uloží súbor "VDOAutomaticUploadInstaller.exe". 

DÔLEŽITÉ To, či je Autostarter nainštalovaný, zistíte v oznamovacej oblasti panela úloh. Ak je nainštalovaný, zobrazí 

sa príslušný symbol. 

Pravým tlačidlom myši otvoríte jeho konfiguráciu: štandardne sú zvolené možnosti automatického spúšťania aplikácie 

v PC a zadania hesla; nástroj môžete tiež odinštalovať. 

2. Spustite stiahnutý súbor "VDOAutomaticUploadInstaller.exe". 

Otvorí sa okno Installer. 

3. Zvoľte Auto Starter alebo Automatic Uploader a kliknite na [OK]. 
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• Autostarter sa nainštaluje. 

• Po dokončení inštalácie budete vyzvaný na reštart počítača. 

Odinštalovanie Autostartera 

Autostarter môžete kedykoľvek odinštalovať, ak ho už nechcete používať. 

1. V menu Support kliknite na [Installing the Autostarter]. 

• Znovu sa stiahne súbor "VDOAutomaticUploadInstaller.exe". 

2. Spustite tento súbor. 

• Otvorí sa okno Installer. 

3. Zvoľte Odinštalovať a kliknite na [OK]. 

• Autostarter sa odinštaluje. 

• Po dokončení odinštalovania budete vyzvaný na reštart počítača. 

Vykonanie softvérovej aktualizácie 

Pri spustení prehliadačovej aplikácie sa vykoná kontrola verzie. Ak sa používaná verzia líši od aktuálnej verzie výrobcu, 

na dashboarde sa zobrazí informácia o dostupnej novej verzii. 

DÔLEŽITÉ Ak aktualizáciu prerušíte, informácia o dostupnej novej verzii sa pri ďalšom spustení prehliadačovej 

aplikácie znovu zobrazí na dashboarde. 

*Predpoklad: DLK Smart je pripojený k počítaču, ktorý je pripojený na internet. 

 

1. Spustite aplikáciu, ak chcete pomocou DLK Smart skontrolovať, či je k dispozícii novšia verzia softvéru. 

• Ak je k dispozícii novšia verzia, zobrazí sa o tom správa na Prehľade. 

2. Kliknite na [Download update], čím novú verziu stiahnete do počítača. 

• Kliknite na [Install update], ak chcete novú verziu ihneď nainštalovať. Po dokončení inštalácie sa DLK 

Smart reštartuje. Počas reštartu sa preruší spojenie medzi VDO Downloadkey.html a DLK Smart. Ak 

je to relevantné, zobrazí sa hlásenie "No connection". V takom prípade po reštarte DLK Smart obnovte 

okno prehliadača. 
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Kontrola podpisu stiahnutých súborov 

 

DLK Smart vám umožňuje po sťahovaní skontrolovať digitálny podpis súborov. 

Informácia o tom, či kontrola podpisu súboru prebehla úspešne, je uvedená priamo v zoznamoch súborov v menu 

Vodiči a Vozidlá. Ak sa pri niektorom súbore zobrazuje výsledok Neplatný/Zlyhal, môžete tento súbor preskúmať 

podrobnejšie a zistiť príčinu chyby. 

• V zozname súborov vyberte súbor a kliknite na [Kontrola podpisu], čím spustíte podrobnú kontrolu podpisu tohto 

súboru. 

• Výsledok kontroly podpisu sa zobrazí na samostatnej karte. 

• Vyberte kartu Podpis/Signature a otvorte rozbaľovacie menu s podrobnosťami. 

Ak sa počas kontroly podpisu zobrazí chyba, stiahnite príslušné dáta znova. Uistite sa, že ste upravili aktuálnu 

konfiguráciu DLK Smart - najmä obdobie sťahovania - aby bolo možné rovnaké dáta znovu stiahnuť.  Ak má chybu aj 

druhý súbor, odošlite ho servisnému partnerovi na analýzu. Kontrola podpisu všetkých súborov uložených v DLK Smart 

vám dáva istotu, že sa archivujú iba správne stiahnuté súbory 

Technické špecifikácie 

Systémové požiadavky 

Softvér 

Operačný systém 

• Windows 10/11, Windows Server 2022, vždy s aktuálnym servisným balíkom   

• K dispozícii 2 písmená jednotiek pre vymeniteľné médiá (Správa diskov)   

• Voliteľne 3 písmená jednotiek pri použití karty microSD 

Prehliadač dokumentov: napríklad Adobe Reader 

Internetový prehliadač: napríklad Microsoft Edge alebo Google Chrome 

Hardvér 

Procesor: 32-bitová alebo 64-bitová architektúra 

Rozhrania: Voľné USB-A rozhranie (USB 2.0 alebo vyššie) alebo rozhranie Bluetooth BLE na pripojenie DLK Smart 

Komponenty: DLK Smart (s prehliadačovou aplikáciou " Downloadkey.html") 

DÔLEŽITÉ Ak je počítač prevádzkovaný cez WLAN, nastavenia zabezpečenia siete musia povoliť "Multi network 

interface", pretože cez USB spojenie sa emuluje virtuálny ethernet. 
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Prípony názvov súborov 

Pri sťahovaní dát z digitálneho tachografu môžu vzniknúť až tri súbory. V súlade s predpismi platnými v jednotlivých 

krajinách názov súboru uvádza: 

• dátum a čas sťahovania, 

• pôvod údajov (vozidlo alebo vodič), 

• v niektorých prípadoch aj typ súboru. 

DÔLEŽITÉ Názvy stiahnutých súborov určujú jednotlivé členské štáty EÚ. Názvy súborov uložených v DLK Smart závisia 

od konfiguračných nastavení uložených v DLK Smart. Toto nastavenie je možné zmeniť v menu "Nastevania > 

Nastavenie sťahovania". 

Prípony súborov podľa krajiny 

• Európa: *.DDD 

• Francúzsko: *.V1B, *.C1B, *.A1B 

• Španielsko: *.TGD 

Čas UTC 

V digitálnom tachografe sa všetky časy ukladajú v čase UTC (Coordinated Universal Time), ktorý vychádza z časového 

pásma "0" a ktorý sa predtým označoval ako Greenwich Mean Time alebo GMT. 

Údaje o čase obsiahnuté v názvoch stiahnutých súborov sú tiež v čase UTC. 

DÔLEŽITÉ V menu "Nastavenia > Nastavenia" môžete určiť, či sa údaje na displeji DLK Smart a v prehliadačovej 

aplikácii budú zobrazovať v čase UTC alebo v nastavenom miestnom čase. 

Čistenie a údržba 

Vďaka svojej konštrukcii vyžaduje DLK Smart len minimálne čistenie a údržbu. Dodržujte tieto všeobecné odporúčania: 

• na čistenie krytu, displeja a tlačidla zapnutia/vypnutia používajte iba navlhčenú handričku, 

• ak často používate integrovanú čítačku kariet, pravidelne kontrolujte stav nabitia batérie, 

• po použití nasaďte kryty 6-pinového konektora a USB 2.0 konektora, aby sa zabránilo znečisteniu alebo 

poškodeniu konektorov, 

• aby ste zabránili pretrhnutiu vodičov, USB kábel nekrúťte ani neprelamujte. 

Funkcia reset 

V zriedkavých prípadoch môže byť DLK Smart zapnutý, ale už sa nebude dať ovládať. 

• V takom prípade použite resetovacie tlačidlo na vypnutie DLK Smart. 

• Reset môžete stlačiť napríklad vložením narovnanej kancelárskej sponky do resetovacieho otvoru. 

• Tlačidlo držte stlačené, kým sa DLK Smart nevypne. 

• Prípadne môžete podržať tlačidlo zapnutia/vypnutia asi 20 sekúnd, kým sa DLK Smart nevypne. 

Likvidácia 

 

WEEE-Reg. No.: DE 59470422 

Vzhľadom na integrovanú batériu je potrebné dodržiavať právne predpisy, ktoré presahujú bežné pravidlá na likvidáciu 

elektronických zariadení. Likvidácia v komunálnom odpade je zakázaná. DLK Smart odovzdajte na zberné miesto na 

odbornú likvidáciu alebo kontaktujte svojho servisného partnera. Ak máte otázky týkajúce sa likvidácie poškodeného 

DLK Smart, obráťte sa na svojho servisného partnera. 
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Vyhlásenie o zhode 

AUMOVIO Aftermarket GmbH týmto vyhlasuje, že DLK Smart opísaný v tomto návode na obsluhu je v súlade s 

požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami smernice 2004/108/ES. 

Príslušné vyhlásenie o zhode bolo podpísané. V prípade potreby možno vyžiadať kópiu originálu od spoločnosti 

AUMOVIO Aftermarket GmbH, alebo distribútora  

Technické údaje 

Parameter Hodnota 

Napájacie napätie 
Pripojenie cez USB 2.0: 4,75 V - 5,25 V 

Pripojenie cez 6-pinové rozhranie: 9 V - 30 V 

Spotreba prúdu 
Pripojenie cez USB 2.0: 100 mA - 500 mA 

Pripojenie cez 6-pinové rozhranie: max. 40 mA 

Teplotný rozsah 
Skladovanie: -20 °C až +85 °C 

Prevádzka: -10 °C až +60 °C 

Rozhrania 

USB 2.0 rozhranie, konektor typ A 

Štandardizované 6-pinové rozhranie pre predné rozhranie digitálneho tachografu, konektor 

v tvare D 

Zásuvka pre kartu microSD alebo microSDHC 

Čítačka čipových kariet 

Kapacita pamäte 

3,00 GB, z toho: 

1,00 GB pre partíciu KEYTOOLS: prehliadačová aplikácia " Downloadkey.html ", 

konfiguračné dáta a súbor log 

2,00 GB pre partíciu DOWNLOADKEY: súbory so stiahnutými dátami (približne 5000 

štvrťročných stiahnutí celej internej pamäte tachografu) 

Rozmery (D × Š × V) 126 mm × 52 mm × 17 mm 

Hmotnosť cca 103 g ± 10 g 

Kryt Plast PC/ABS 

Displej Farebný TFT displej, rozlíšenie 320 × 240 pixelov a 262 000 farieb 

Trieda ochrany IP3X 

Batéria 
LiPo 3,7 V, 1170 mA·h, 4329 mW·h 

63 mm × 42 mm × 4 mm, 4 mm 
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Kontaktné údaje 
AUMOVIO Germany GmbH   

P.O. Box 1640   

78006 Villingen-Schwenningen   

Nemecko   

fleet.vdo.com   

www.fleet.vdo.com 

Distribútor pre Slovenskú Republiku 

TAMEX spol. s r.o. 

Maďarská 23A/710 

Bratislava 85110 

Slovenská Republika 

www.tamex.sk 
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